neseparované land — 12 ks

950

@ = - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . separované_land - 2 ks . - - - - @ m
@ s_\ 1250 >_\ separované land — 2 ks @ = =
| 3250 ] — Efe
@ g - - — - - - - - - - - - - . . . separované_land - 2 ks @ 558
i 5250 )
celkovd ditka nosnka | 19980 |
\F_\ transportnd kotva TA—10t - transportnd kotva TA-10t \_F
ya . AN
= 195 19 =
o™~ o~
(Y
8 % s/
I re /@ N
o o
— $ $ K
o (e} o
o [ 7 L R
Ov1 $7 | $ - K
= 7 7 2
——— $ $ K

betdn
B 600

rez ¢c—C

~ STN 73 6206
O m O C #m\mm —~ STN P ENV 206
B 55 - SIN 73 2400
600 600
0] 540 |30 200100 100 , 200 BETON | OBJEM (m3) | HMOTNOST (1)
; f M i éf g S B 600 | 5414 14,08
A AAAAAARARAAARAN | AR ArAATY L_ﬂ o ArAAAS ArAAAS ; A ArAAAS A
+ = + + —
| 5 |
o (a)
& 7 — | Ve M 7
. | I * predpinacia vystuz
- z z . =) 210 L 180 | 210
prevySend schéma uloZenia = S s 15,5 / 1800 — LSA
o
m. \WHHFHHm\ - | S dizka lana (m) | poget (ks) | celkova dlzka (m)
S | 8 o | s 19,98 18 359,64
o | <z | > hmotnost (kg/m) 1,12
o) | SPOLU | hmotnost (kg) 402,80
[e>]
; ®| | | ®
- © | ©) vjkaz materiglu PVC
elastomerné 7 ACt
otiskd = s D . O pre separdciu
¥ o+ +l+ 4 —= :
g + o+ o+ o+ o+ F — ndzov (m)
8 PVC 100 TR. 620 x 1,8 | 39,00

25 25

80 Tm T@_% 50155 _\mm TL%
540

O mq

|
m | E— . |<I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . m
I 1 . f
NS 7 2% ” 3 W 2 ”
- 2 ol I 2
7 240 25 rozpon 19500 || 7 S8 240
, . [T 7
%0 | 0% | | 02 ooy
O

Copyright pre typovi radu nosnikov ma Doprastav a.s.

pozndmky

nosnik sa od typového nosniku dizky 21 m odliduje
dizkou o 1 m kratSou, Gpravou loZiskového priestoru
na sklon 2% a ochrannym naterom

v3etky land sa napinaji z jednej strany

land sa najprv napnd na plnd silu 203 kN (1432 MPa),
ktord sa podrZi 2 mindty, potom sa land dopni

na silu 203 kN (1432 MPa) a zakotvia

do nosnikov sa mdZe vniest predpdtie pri dosiahnuti
minimdlnej pevnosti betonu 48 MPa

predpdtie sa mdZe vniest do nosnikov iba plynule,
nie naraz

legenda

iy zdrsneny beton

ochranny nater

— z bo¢nych strdn a odspodu sa nosnik natrie
$pecidlnym ochrannym ndterom na baze
akrylatovej disperzie odolnym vodi
poveternostnym vplyvom a CO2 vo farbe
prirodzeného betonového povrchu

tost D1 — Pisomnosti a vykresy

hlavny projektant PROJEKT TIM, s.r.o., Na Troskach 3, 974 01 Banskd Bystrica

zodpovedny projektant | Ing. Vladimfr BUDINSKY SSK %VR& datum IX/2007
vypracoval Ing. Vladimir BUDINSKY 7] tomat 10 A4
mierka 1:10 stupeft DSP/DRS
objekt SO 01 Most ev.t. 529-009 okres stavby Brezno
objednavate!

stavba

priloha

Vikres tvaru a predpinacej vyistuZe prefabrikdtu 20 m| 13.




